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1. Régles de sécurité

Il'est impossible d'énumérer dans ce mode
d'emploi tous les aspects de sécurité pouvant
résulter de ['utilisation de I'appareil. Il est de la
responsabilité de I'utilisateur d'étre sar que les
consignes de sécurité et de santé seront respectées
et de vérifier si I'appareil est approprié pour
I'application prévue.

1. Toujours prendre les mesures de précaution
maximales lors du titrage de produits
chimiques corrosifs, toxiques, radioactifs ou
nocifs pour la santé.

2. Respecter les régles de sécurité générales (par
ex. porter des vétements de protection, des
lunettes et des gants protecteurs).

- Suivre scrupuleusement les instructions du

mode d'emploi et les données des fabricants
de réactifs.

. Ne pas utiliser I'appareil dans des environ-
nements potentiellement explosifs.

- N'utiliser I'appareil Que pour titrer des liquides
€n respectant les interdictions et restrictions
d'emploi définies. En cas de doute quant
a I'aptitude de I'appareil, absolument se
renseigner aupres dy fabricant.

6. Avant I'emploi de I'apparei, toujours vérifier
I'état de fonctionnement correct de celuj-cj,

Par ex. déplacement facile du piston,
étanchéité et bon positionnement dea tubes,
canules, etc..

. Ne pas employer la forc
mettre en danger |'ytjjj
personne.

8. S'assurer que fa canule d'éjection n'est pas
dirigée vers lutilisateur oy une autre personne
Iqrs du titrage. Eviter les éclaboussures. Ne
titrer que dans des récipients adéquats,

9. Ne pas transporter I'appareil monté sur le
flacon en le

' €N le saisissant par |3 partie supérieure
du boitier,

10. Ne démonter I'appareil que lorsque celyi-ci
elui-
iy q ul-i est

e, celle-ci pouvant
sateur ou une autre

- N'utiliser que des acce
rechange d'origine. N
modifications techniq

12. En cas de déran

laissant difficile

arréter immedi
toute réutilisat
suivant les inst
besoin est, co

SSoires et pigces de
€ Pas effectuer de
ues.

9ement (par ex, m
ment tourner, non-étanchéitg)
atement le titrage et, avant

lon de I'appareil, l(
ructions corres
ntacter le faby

olettes se

cant.
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1. Normas de seguridad

En estas instrucciones de manejo no se puedan
enumerar todos los aspectos de sequridad que
pueden presentarse durante el uso del aparato.
El usuario mismo tiene la responsabilidad de

comprobar la idoneidad del aparato para cada
aplicacion concreta, asf como de cumplir las

prescripciones en materia de sequridad y salud.

1. Tomar siempre las méximas precauciones al
valorar productos quimicos COrrosivos, toxicos,
radioactivos o nocivos para la salud.

- Observar las reglas de sequridad generales
(por ej. utilizar vestimenta, gafas y guantes de
proteccion).

- Respetar rigurosamente las instrucciones de

manejo y las indicaciones de los fabricantes de
los reactivos.

N
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- No hacer funcionar el aparato en condiciones
ambientales con peligro de explosion.

. Utilizar el aparato unicamente para valorar
liquidos observando las excepciones y
limitaciones definidas para el uso. En caso de
duda en cuanto a la idoneidad del aparato, €s
imperante que contacte al fabricante.

- Antes de utilizar el aparato comprobar siem-
Pre que éste funcione correctamente, por e
desplazamiento suave del émbolo, hermeti-
cidad y asiento fijo de tubos, canulas, etc..

- No emplear la fuerza, ya que esto podria
conducir a que el usuario u otras personas
corran peligro.

- Al valorar asegurarse de que la canula de
expulsién no esté dirigida hacia el usuario u’I
otras personas. Evitar salpicaduras.Valorar s00
€n recipientes adecuados.

: lo
- No transportar el aparato montado sujetando
por la parte superior de la carcasa.

- sté
- Desmontar el aparato tnicamente cuando &
limpio.

w
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- Utilizar slo accesorios y recambios originales
No efectuar modificaciones técnicas.

- En caso de aver(a (por gj. desplazamien}o
dificil de los volantes, falta de hermeticidad) .
inmediatamente abstenerse de valorar y, S
de volver a utilizar e| aparato, reparar el mis"
segun las instrucciones correspondientes. En
€aso necesario contactar al fabricante.




2.Fonction et

restrictions d'emploi
L'sppare! est doté d'un dispositif débiteur qui
fonctionne en continu et sans pulsations; il a été

conqu pour distribuer des liquides en respectant les
Imites physiques suivantes:
- Température de travail et température de charge:
+15°C 3 + 40 °C (pour I'appareil et le liquide)
- Température de stockage:
-20°Ca+50°C
- Humidité relative de I'air-
% -90 % non condensé

- Altitude foncionnement/ sto :
i ckage:
2000m/12.200 m ’

- Densité jusqu'a 2,2 g/cm?
- Pression de I3 vapeur jusqu'a 500 mbar

Les volumes distri
\ istribués entr
Darcissent ay ol € 0,01 mL et 999,9 ml

2.Funciény
limitaciones de uso

El aparato dispane da una técnica de dispensacion
continua y libre de impulsos, y sirve para valorar
liquidos observando los siguientes limites fisicos:

- Temperatura de funcionamiento y carga:
+15°C a +40 °C (para el aparato y liquidos)

- Temperatura de almacenamiento:
-20°Ca+50°C

- Humedad relativa ambiente:
0% - 90 % sin condensacidon

- Altura sobre el nivel del mar, funcionamiento/
almacenamiento:  2000m/12.200 m

- Densidad hasta 2,2 g/cm’
- Presién de vapor hasta 500 mbar

El volumen dispensado de 0,01 mL a 999,9 ml se
indica en pantalla.

Avertissement
Pour gy

it &
& les éclaboussures dy liquide, ne pas

Enlever |

"2 Ganule d'gje

N ctio

Canyle Gection, | n du support de la

Advertencial!
Para evitar salpicaduras del reactivo, n
canula de expulsion del soporte de la

3.|nterdictions d'emploi

3 "
"d on uifie |1y

3.Excepciones de uso

Con un manejo correcto del aparato, el reactivo
sélo entra en contacto con los siguientes
materiales: vidrio borosilicato 3.3, FEP, ETFE, PFA,
PTFE y platino-iridio.

"entre g cont Ppareil correctement, le réactif
i 4€borosilicmaéCt qu'avec les matériaux suivants:
Plating g~ >3+ FEP, ETFE, PFA, PTFE et
L'ap R
Pare| X )
large 03 ";EU[ elre utilisé pour le titrage d’une
" dasg ;de liquides, a I'exception:
=S liqui
PFA oy PT?ES attaquant le FEP, ETFE,
T deg soluyy

§ 10 |
fluorhyg NS contenant de I'acide

i u i
e verre 1 € parce que celles-ci attaquent
N - Y0rosilicate

“Olutigng a
Cides fypy,

yant tendance a cristalliser,
penge ants et des bases concentrées
Menneny dZS Parce que celles-ci

= Solyy 5 particules solides

ons qui 7
3N gl Aui se décomposent en

i pan -
Uf de BnUreU'CU]es solides (par ex.

bstance )
3 ;n(a“mf“ Qui subissent une
& rigie o' T€action catalytique avec le
©H,0, par
_,'J.Mre 2%, ex.)

e de
e "‘~(I|.':m Ca'bone

parce que celui-ci est
ent Inflammable g )

El aparato es adecuado para la valoracion de una

amplia gama de liquidos, con excepcion de:

- liquidos que ataquen al FEP, ETFE,
PFA'y PTFE

- soluciones conteniendo acido fluorhidrico,
ya que éstas atacan al vidrio borosilicato

- soluciones que tienden a cristalizar, dcidos
fumantes y bases concentradas

— suspensiones, ya que éstas contienan
particulas solidas

- soluciones que se descompanen formando
particulas sélidas (por ). reactivo de Biuret)

- substancias en las cuales el platino-iridio
provoca por catalisis una alteracion
(porej. H,0))

- sulfuro de carbono, ya que éste es muy
faclmente inflamable.

a1
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2.Funciény
limitaciones de uso

El apa

co:;t)mrl;aato cljrspone _de una técnica de dispensacion

s )l/) ibre de impulsos, y sirve para vaIOfa-r
observando los siguientes limites fisicos:

- Ic;r:geratura de funcionamiento y carga:
C a + 40 °C (para el aparato y liquidos)
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- Humedad relativa ambiente:
0% - 90 % sin condensacion

_ Altura sobre el nivel del mar, funcionamiento/
almacenamiento: 2000 m/12.200m

_ Densidad hasta 2,2 g/lcm’

_ Presién de vapor hasta 500 mbar

El volumen dispensado de 0,01 mL a 999,9 ml se
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4.Restrictions d'emploi

Les liquides qui produisent des dépbts peuvent
gripper ou bloquer le piston (par ex. des solutions
cristallisantes ou des solutions alcalines trés
concentrées).

Pour le dosage de liquides inflammables prendre
les mesures pour éviter les charges statiques,
par ex. ne jamais doser dans des récipients en
plastique, ne jamais frotter I'appareil avec un
chiffon sec.

4.Limitaciones de uso

Liquidos que originan depdsitos pueden dificultar
o imposibilitar el desplazamiento del émbolo (por
ej. soluciones cristalizantes o soluciones alcalinas
fuertemente concentradas).

Para la dosificacion de medios inflamables, tomar
las medidas adecuadas para evitar cargas estaticas,
por ej. no dosificar en recipientes de plastico, no
frotar los aparatos con un pano seco.

Avertissement!

Si des dérangements de I'appareil se font sentir
(par ex. piston grippé) ne jamais employer la
force, arréter immédiatement toute utilisation,
nettoyer I'instrument (voir chapitre 8). Si besoin
est contacter le fabricant.

Advertencial

En el caso de que se haga sentir una averia del
aparato (por ej. desplazamiento dificil del ém-
bolo), no emplear nunca la fuerza. Immediata-
mente abstenerse de dosificar y proceder a

la limpieza del aparato (véase capitulo 8). En
caso necesario, dirigirse al fabricante

Remarque:

L'utilisateur doit vérifier si I'instrument est apte
pour son application (par ex. pour |'analyse

de traces). En cas de doute, s'adresser au
fabricant

Avertissement!

Ne pas enlever la canule d'éjection du support
de la canule d'¢jection (ne peut pas étre
utilisee comme tuyau de dosage flexible).

5.Premiers pas

Avant premiere utilisation installer les piles livrées
avec |'appareil:

1. Appuyer avec le pouce sur le

Nota:

El usuario mismo tiene que comprobar la
idoneidad del aparato para su caso concreto de
aplicacion (por ej. andlisis de trazas). En caso de
duda, dirigirse al fabricante.

Advertencial!

No sacar la canula de expulsion del soporte de

la canula (no se puede utilizar como tubo de
ii)siﬁcati()n flexible).

5.Primeros pasos

Antes de la primera utilisacion colocar las pilas
entregadas con el aparato.

1. Presionar con el pulgar el

verrouillage situé en contrebas
des touches de fonction et, < Ns
simultanément, déplacer avec M
I'autre main la partie avant du
boitier vers le haut.

2. Installer les deux nouvelles piles
de 1,5 V micro (LRO3/AAA).
Assurez-vous que les poles
positif et négatif pointent dans
la bonne direction.

Attention!
Ne pas employer la force!

bloqueo situado abajo de las
teclas de funcion, y al mismo
tiempo desplazar con la otra

mano la parte delantera de la
carcasa hacia arriba.

N

- Colocar las dos nuevas micro pilas
de 1,5V (LRO3/AAA) en su sitio
teniendo en cuenta la correcta
ubicacion de los polos positivo y
negativo de las mismas.

jAtencion!
No ejercer fuerza.

3. Pour le montage de la partie avant du boitier
insérer d'abord exactement le bord inférieur et
ensuite la remettre en place avec précaution
jusqu'a ce que le déclic de mise en place soit
bien audible.

3. Para colocar la parte delantera de Ia carcasa
nuevamente en su sitio, primero insertar
exactamente el borde inferior y después
desplazarla cuidadosamente hacia abajo hasta
que encaje audiblemente.

— ""“‘“f%fﬁ RN =



b Dessin d’ensemb’z

6. Dibujo de conjunto

[xo e 888 |
EE A~ke
O——= l

. indicateur de batterie
indication du mode de titrage
. indicateur de pause
. indication du mode de calibrage
affichage du volume (0,00 & 999,9 ml)
. touches de fonction
- verrouillage (boitier externe)
. molettes
. raccord du filtre
:? :)lt:)c de' soupape (GL 45)
12: nl:a:; aspiration télescopique
12 te dn’e I'a 59upape
e l;zd éjecvtlcm et de dosage inversé
15 o e d’zécurlté de la canule d'éjection
- jection
Pport de la canule d'gjection, variable

© PN s W N

1. indicador de bateria

2. indicacion del modo Valoracion

3. indicador de Pausa

4. indicacion del modo Calibracion

5. indicacion de volumen (0,00 a 999,9 ml)
6. teclas de funcion

7. bloqueo (carcasa exterior)

8. volantes

9. empalme del filtro

10. bloque de valvula (GL 45)

11. tubo de aspiracion telescopico

12. manija de 18 vélvula
13. vélvula de expulsion’y
14, tuerca de seguridad de la canul
15. canula de expulsion

16. soporte variable de la canula
versa

de dosificacion inversa
a de expulsion

17.
w dosage inversé 17. tubo para dosificacion in
25







