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Laminadora F350 (A/C/D)

Disefo clasico, patentado. Parada automatica si no hay papel, evitando el enrollado de
los rodillos. Desconexion automatica para reducir las labores manuales. Tecnologia
patentada de perforacion. Comodo y rapido sistema patentado de guias de
posicionamiento. Huso de tension ajustable para laminado en frio. Control digital de
velocidad. Sistema patentado de anti—ondulado, con 18 niveles y ventilador. Conos de
25y 58 mm. Cémoda pantalla LCD.

Ancho de plastificacion 130-350 MM / Longitud de plastificacion 110-999 mm

Velocidad maxima de plastificacion 300 m/h / Grosor maximo del papel 400 g/m2 /
Diametro del rodillo 210 mm

Modo de alimentacion Ay C > manual, D > automatica / Nimero de rodillos 2
Corte automatico: Ay D > No, C > Si / Corte manual A > Si, Cy D > No

Recoleccion automatica Ay C > No, D > Si / Doble cara Si / Perforacion Si / Niveles
de anti—ondulado 18

Rango de temperatura 0 — 150°C

Pantalla LCD

Dispositivo de laminado en frio No

Alimentacion 220 V (110 v) £10%; 50Hz (60Hz) / Potencia 1.450 W
Dimensiones 730 x 640 x 545 mm / Peso 48 kg

Modelo Referencia |Ancho plastificado|Velocidad | Grosor papel max.

F-350 A BO-3600066| 130-350 mm | 300 m/h 400 g/m2

F-350 C BO-3600067| 130-350 mm | 300 m/h 400 g/m2
F-350 D (Alim. auto.)|BO-3600068| 130-350 mm | 300 m/h 400 g/m2




